
DIMENSIONS

CHROME  

Overall Size: 14 3/4" x 7 5/8" x 2 1/4 
Weight: 5.2lbs

Taille globale: 14 3/4" x 7 5/8" x 2 1/4 
Poids: 5.2lbs

Chrome
Brushed Nickel

IAPMO (cUPC)
CSA B125
ASME A112.18.1 
ADA for lever handle

Intuitive single-handle lever 
Magnetic Head
Flexible pull-out spout
Integrated dual variable
spray swivel  deck design
Rust-proof internals
Ceramic cartridge

8.3 L/min (2.2 gal/min) at
60psi Direct Flow

Counter Gasket
Lock Clamp and Nut
1 3/8”  to 1 1/2”  Hole
Required Counter weight
Pearl® Quick Connect

PEARL® Faucet Limited Lifetime
Warranty (See website for details)
10 year commercial 

Chrome
Nickel Brossé

IAPMO (cUPC)
CSA B125
ASME A112.18.1
ADA pour béquille

Levier intuitif à une poignée 
Tête magnétique
Bec extractible flexible
Pulvérisation double variable 
intégrée
Conception de pont pivotant
Intérieurs antirouille
Cartouche en céramique

8,3 L/min (2,2 gal/min) à 60
psi Flux direct

Robinet PEARL®  à durée de 
vie limitée
Garantie (Voir le site Web pour 
plus de détails)
commerciale de 10 ans 

Joint De Comptoir
Serrure Pince et Écrou
Trou de 1 3/8" à 1 1/2" requis
Contrepoids
Connexion rapide Pearl®
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Lincoln
Robinet de cuisine 
avec douchette à 
bec rétractable

121223

7 5/8”

6 
3/

4”

2 1/4”

1 1/8”

14
 3

/4
”

5 
1/

2”

KITCHEN FAUCET WITH PULL-OUT VARIABLE SPRAY
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The information in this document is subject to change without notice. Pearl Sink / Superprem Industries Ltd. does not warrant the information held herein.
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pearl Sink / Superprem Industries Ltd. ne garantit pas les
 informations contenues dans le présent document.

BRUSHED NICKEL
GBF806-BN


